
Vertedera Número 
Vertederas

Ancho
Corte

Prof.
Corte

Altura 
Chasis Tanque Potencia

Mínima
MFD 4 LM HD - P/MH
MFD 5/4 LM HD - P/MH
MFD 6/5 LM HD - P/MH
MFD 7/6 LM HD - P/MH
MFD 4 PM HD - P/MH
MFD 5/4 PM HD - P/MH
MFD 6/5 PM HD - P/MH
MFD 7/6 PM HD - P/MH

Lisa 
Lisa
Lisa
Lisa 

Polietileno
Polietileno
Polietileno
Polietileno

4
5/4
6/5
7/6

4
5/4
6/5
7/6

180 cm
225 cm
270 cm
315 cm
180 cm
225 cm
270 cm
315 cm

20 a 55  cm
20 a 55  cm
20 a 55  cm
20 a 55  cm
20 a 55  cm
20 a 55  cm
20 a 55  cm
20 a 55  cm

88 cm
88 cm
88 cm
88 cm
88 cm
88 cm 
88 cm
88 cm

600/900 Lts
600/900 Lts
900/1200 Lts
900/1200 Lts
600/900 Lts
600/900 Lts
900/1200 Lts
900/1200 Lts

180 hp
225 hp
270 hp
315 hp
180 hp
225 hp
270 hp
315 hp

Modelo

Los arados de IKEDA modelos MFD/
HD pueden ser equipados con un conjunto 
pulverizador autónomo para combatir el 
Migdolus. Este conjunto pulverizador completo 
puede ser accionado opcionalmente por TDF 
(MFD/HD - P/TDF) o por motor hidráulico 
(MFD/HD - P/MH).  Las boquillas pulverizadoras 
con chorro en abanico con inducción de aire son 
instaladas atrás de cada vertedera para aplicar el 
agroquímico en el fondo del surco hecho por las 
vertederas, en una camada continua, homogénea y en todo el ancho de trabajo, formando así una 
barrera química, la manera más eficaz de controlar el Migdolus.  Las chapas de fijación de las 
boquillas en las vertederas, además de proporcionarles protección mecánica, permiten la regulación 
de la dirección del abanico. 

Boquilla 
pulverizadora

VERTEDERA MFD HD c/ Pulverizador
ARADO LÍNEA CAÑERA

www.ikedamaq.com.br

ARADO LÍNEA CAÑERA

VERTEDERA MFD - 5 PM / HD P / MH
Arado de Vertederas Dislocado

Materiales: Patrón Ikeda
• Chasis en perfilado estructural ampliamente dimensionado con refuerzo 
interno. 
• Columnas (vástagos) en acero SAE 1060, templado y revenido. 
• Reja (cuchilla y “concha” de la vertedera lisa) en acero carbono 1060/70) 
con aleación al manganeso, templado y revenido. 
• “Concha” de la vertedera con revestimiento en polietileno de ultra alto 
peso molecular (UHMW).
• Dos tipos de vertederas, una para cada tipo de suelo.

Control del MIGDOLUS
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